1378... 


Ll 


18 circuitos 


tablero 
de 
A0x50 cms. 


- En caso de corto-circuito corta instan» 
ráneamente por efecto electro magnético. 


En caso de sobrecarga corta con retardo 
por efecto ¡érmico. 


Deja pasar, sin desconectar, las sobre» 
cargas netamente posajeras cuya inten- 
sidad no puede perjudicar al circuito. 


No hay piezas que reponer. Un simple 
movimiento de la manija restablece el 
circuito. 


Se fabrica en el mismo tamaño pora 
10,15, 20, 35 y $0 Amp. 220 V C. A. 


Producido en la Argentina por ATMA, 
bajo licencia de Westinghouse Electric 
Co. (U.S.A.) 


PIEDRAS | 
RUSTICAS ! 


el REVESTIMIENTO “A . 
PARA FRENTES 
e INTERIORES 


E para elevar 
== la jerarquía. 
de su decoración 


Presentados en 60 modelos diferentes 
con ospecto rústico y escalladuras d A, 
y con una gama extensa de colore: 
simplemente como azulejos corrientes sobre. paredes l 
de cualquier tipo nuevos o viejos. adicionondo | 
solamente 4 cmts. de espesorll 


BERTINI a CIA. 
AVDA. DIRECTORIO 233-35 - Tels. 90-6376 y 3293 
BUENOS AIRES 


PITISBURGI PLATE GLASS Co. 


CRISTALES 
VIDRIOS ESPECIALES ATERMICOS 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
DECORACIONES INTERIORES 


Asesoramiento técnico a Arquitectos e Ingenieros 
PITTSBURGH PLATE GLASS ARG. S.A. 
SARMIENTO 1967 T. E. 45 - 8807 BUENOS All 


JA TETTITADO O) 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


GAONA 1422/ 


T. E. 59-1655 y 7622 


SORTINAS DE ENROLLAR 
Proyección a la veneciana, 


sistema automático 


| “g en 1” 


VIVO EN “CASA NUEVA” 
SIN HABERME MUDADO 


Fue una buena idea aplicar TEKS-TUR... 
Los viejas paredes, tal como estaban 

- sin preparación previa | 

ni tratamientos especiales - ' 


EN UN SOLO DIA 
quedaron COMO NUEVAS 


TEIKS=TU 


REVESTIMIENTO PLASTICO PARA INTERIORES 


Crea nueva visión en el decorado de los ombientes. 
Se oplico en cuolquier superficie, viejo o nueva. 
Cubre remiendos, oculta fisuras y grietos. 

No sella los fondos; absorbe lo humedad ombiente. 


No tiene olor, 7/18 NW gama de 


ña DA RELIEVE, COLOR Y CALIDA 
TEKS-TUR INTIMIDAD A TODO AMBIENTE 


PARA SU SEGURIDAD, LA APLICACION ES I 


CONFIADA A “LICENCIADOS” AUTORIZADOS M 
Distribuye GAN, 


IGGAM S, A. Defensa 1220 34-5531 Buenos Alres - Sucursoles y Representantes en todo el país 


EN CALEFACCION 


Si usted busca olgo más que una estufa la solución es 


SURREY HIBOY 


Calefacción central automática de manejo individual por 
circulación de aire caliente forzado. 

Ideal para departamentos, casas, grandes locales, fábricas, 
etc, Modelos: A. Gas, Supergas, Kerosene y Diesel Oil. 


EN REFRIGERACION: El nuevo modelo PLUS COMPACTO 

Más corto - Más bajo - Más elegante 

MODELOS: 

DORADO Robot: Su propio ingeniero de confort. Incorpora bomba 
termostato principal, termostato condensador y ten 
frío profundo. Exclusividades de Surrey 

SUPREME: Frio profundo, Calor profundo 

CUSTOM: Económico, al alcance de todos 


soluciona todas las necesidades 
en todas las capacidades! 


SEÑOR PROFESIONAL: 

Siempre que diseño, siempre que construya, no deje 
de Incluir a los Acondicionadores de Aire Surrey 
en sus proyectos. Todos los productos SURREY se 
fabrican siguiendo estrictamente los normas ameri 
conos ARI (American Refrigeration Institute) y UL. 
(Underwriters Laboratories) y están * protegidos por 
uno amplia gorantia de fábrica. LOS EQUIPOS 
SURREY DE AIRE ACONDICIONADO, ADEMAS 
DE INCORPORARSE A PROYECTOS DE LARGO 
ALIENTO, ESTAN FACILMENTE AL ALCANCE DE 
AQUELLOS CON RECURSOS MAS MODESTOS. 
Tendremos mucho gusto en colaborar con Usted en 
sus planes de realización, prestándole un adecuado 
asesoramiento que consultará las necesidades de 
sus clientes, y seró, por ende, el más satisfactorio 


O Acondicionador de Aire Plus Compacto 


O Acondicionador de Aire Central 
D Colefacción Hiboy 
[a] 


Visitor lo fobricoción integral 
de ocondicionodores de olre. 


Nombre 

Firma/Titulo - 
Dirección A 
Ciudad 


AIRE ACONDICIONA 
Surre 


MODELO ADAPTOMATIC 

3 y 5 HP. Acondicionamiento CENTRAL por cx 
de modo que un sólo equipo puede servir nui 
ambientes de una misma vivienda o unidad 
de oficinas y fábricas. 


2 HP. Diseñado expresamente para grandes am 
particularmente comerciales que, por su forma, 
decoración y/o instalaciones no permiten 
el uso del modelo compacto. 


Crea para que Ud. viva mejor 
Maipú 484 - T. E. 31-3212 
y 32-4182/5280 


PRIMERA FABRICA ARGENTINA DE ACONDICIONADORES 


497 Los plafones W-10 
o W-112 pueden sum 
ristrorse en medida 
desde 58x58 cn 
hasta 66x66 cn 
El plafón W-10 
puede entregarse e 
13:97 ema MIX 10 
em: 13:94 cm 


una luminosa idea para su obra 


plafones de acrílico para ¡iluminación difusa 


Ponga en la obra que Ud. tiene entre monos, un detalle elegante, moderno y práctico. 
Incluya en sus planos, techos luminosos de acrílico (W, diseñados pora cubrir las más 
diversos exigencias arquitectónicos. Disponemos de gran variedad de formas y tamaños. 
Estamos a su disposición para osesorarle ocerca de las soluciones más adecuadas para 
codo problema de luminotecnia y ornamentación. 


walter gregorutti s. a. ic. 


A : Ministro Brin 2864-78 - T. E. 241-1636 
3 LANUS OESTE 


APPABIMAN CO 
wxco « COLOR 


y los 


ARTEFACTOS 
SANITARIOS 


siguen siendo el BLANCO 
de la CALIDAD 


La afamada linea de ARTEFACTOS SANITARIOS (1h) 
de fundición esmaltada, de primerísima 

calidad, pueden adquirirse -además del clásico 
blanco- en los colores: 

AZUL, CREMA, DURAZNO, LILA, ORQUIDEA y VERDE 


CALIDAD es ECONOMIA 


Entonces, instalar ARTEFACTOS SANITARIOS (1A) 
es la solución acertada para todos los requerimientos 


de la construcción moderna. 


CHACABUCO 132 BUENOS AIRES 
Organización comercial 
propia en todo el pais. 


ace 19.0ODO caños 


también se pintaba 


1o de Font de Gawme 
voce unos 15.000 oños 


Pero a pesar de eso, el progreso en la preparación de 
pinturas fué muy lento. Solamente a fines del siglo 19 
se comenzaron a producir pinturas listas para usar. 


Desde entonces, y especialmente en los últimos 25 años 
la industria de la pintura"ha experimentado un enorme 
desarrollo, Gran parte de este progreso se debe a 
Sherwin-Williams, que fué la primera Compañía en 
vender pintura preparada, al lanzar al mercado en 1880 
su “Pintura preparada SWP para exteriores”. 


POprI1qra prowopsoy 


PINTURAS * 


SHERWIN-WILLIAMS | 


SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA l. y.C. S.A. - ALSINA 1923 - BS. AS. = T, E. 47-3056 


ALTES 
CcESs 


LANGER € Cia. S.R. 


CAMINOS Y ALFOMBRAS 


Tipo Linoleum, en colores y dibujos varios. 
Caminos de 0,45 hasta 1,10 m 
Alfombras de 1,50 < 2,00 hasta 3,00 x 4,00 


EL ZONDA 


AIREADORES 
AIRTEC 


Presenta el nuevo sistema de 
y aireación de material estam- 
y pado en duraluminio. 


LINOLEUM 


ANCHO 200 cm. Espesor 2 Ya mm 
varios colores. 


<Y 
Porta vidrio que fila por 
presión. Pat. 119.622. 


IMPORTADO DE ALEMANIA 


Oficinas: 
PARAGUAY 643 - PISO 
T. E. 32-5562 - 2631 — 


Sin masilla, cuñas o clavos. 
Vidrios desmontables paro fá- 
cil limpieza y posibilidad de 
hobilitar los aberturas en su 
* perímetro total. 


Fábrica: 
PADILLA 


Manejo universal accionado 


por palanca con sistema de 
embriague. Cierre perfecto. 


SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADO DE FABRICA 
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS 


A. L. OCHOA y N. y. FAVUTO 


LAVALLE 1334, 3er. Piso, Esc. 37, T. E. 40-0860, Bs. As. 
(Unica dirección) 


BLIME ... 


' 

Al 
e 

I 1 

| 

1 


Y contra incendios 
MATAFUEGOS AB 


CAL AEREA HIDRATADA 


PROCEDENCIA: 


a EN BOLSAS I 
DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CAPNESDAR: (Aatosa) CON 30 Kgs. 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


AV. DE MAYO 633 - 3% Piso - Bs. As. - T. E. 30-5581 
€. CORREO No 9 CORDOBA - T. E. 5051 
€. CORREO No 50 MENDOZA - T. E. 14338 


DEPOSITOS: PARRAL 198 (Est. CABALLITO) ZABALA y MOLDES (Est. COLEGIALES) 


La última palabra en revestimientos es... 


IFARULAs 


OPALINA PULIDA A FUEGO 


Para su 
COCINA 


Para su 
BANO 


Para su 
FRENTE 


Para su 


El Revestimiento 
, Superior! ] 
á bi e SN pa 


FABRICADO POR ) BAJO LICENCIA a 
$ LES Adquiéralo 
El $ en las mejores 


Glas-und-Spiegel-Manufactur A. G. de Alemania Occidental Casas del Ramo 


CRISTALIA S, A, |, O, - Corrientes 485 - T. E. 46-2168 y 49-20117 » Bs. As. 


NOVEDAD 


Ta 


PLANIFICACION DEL 
| VALLE DEL TENNESSEE 


Por el Arq. José M. F. Pastor 


La transformación de la vida de millones 
de seres humanos que habitan el valle de 
un gran río, por la más estupenda aventura 
de planificación democrática. 


l Una novela de la vida real en la amena 


pluma de un especialista 


I EL EJEMPLAR $ 230.- 


SOLICITELO A LA EDITORIAL 


CONTEMPORA 


SARMIENTO 643 


BUENOS AIRES 


La utilización del vidrio en 
modernas construcciones 


Los modernos sistemas de cons- 
trucción toman en cuenta cada 
vez más un factor que tiene gran 
incidencia en los costos: el plazo 
de ejecución de la obra, que pesa 
directamente sobre los intereses 
al capital, el lucro cesante y los 
gastos en general. 

A raíz de ello, en los países 
chan a la cabeza de 1 
mundial, 
» formas 
y de organizar las obras 
en función de ese factor, trayendo 
como consecuencia el u 
nuevos materiales que revolucio- 
[man los conceptos hasta ahora 
aceptados. Uno de los que más 
ha evolucionado adaptándose a 
estas nuevas aplicaciones, 1 
, tanto en los frentes 
qu como en las 
ciones inte . 
Para uso en frente: 


decora: 


hay vidrios 


son verdosos que d 
en el paso de rayos infra- 
rrojos —calor— o grisáceos que 


obran sobre los infrarrojos y los 
ultravioletas 


brillo—. Asimi 


nétic c sellados en 
bordes lo que constituye un ais 
lante térmico 
lección de unos u otr 

en función de las temperatur: 
reinantes en la 


sus 


fobricodos 


y grietas 


mundial para la construc 


MODERNA 


mm el país con fórmulas 


hidrófugo quimico inorgál 


pinturas impermeabilizantt 


CONSULTE 
NUESTRO 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 


masillas elásticas para juntas 


ve compensado por Ta 
ión del costo de las insta 
de calefacción o aire a 
nado. 

Los vidrios esmaltados 
usados en frentes, en Ki 
ra tapar las estructuras, 
mismo templados y se 


el temple evita roturas p 
temperatura y pá 


rodea al edificio, 

Para interiores se usa tod 
de vidrios famtasía con 
menor tran 

con la fune 


lumínica, la 
con que queda: termindl 
bique al instalarse. 

Aunque de 


denominación com 
burgh Plate Glas 
idrios es la sig 


Cristal “Solargray": 


Pennvernon Grapll 
lo atérs 4 


FABRICAC 
VENTA - D 
SIKA ARGENT! 
Industrial y Com 

PERU Os 
Y. E. 24-8196 y 
BUENOS AIN 


guía de revistas 


marzo de 1961 


rchitectural record 


Se presentan cuatro de los últimos proyectos de Paul Rudolph. Se denomina a esta 
producción como una “nueva libertad”, Libertod de formo, fuertemente expresado. 
Los dibujos, impecables, están acordes con esta definida orientación expresiva. Los 
proyectos que aquí se muestran son; una casa en siete niveles frente a la playa, en Florido, 
el primitivo campo de acción de Rudolph al que vuelve con nuevos ideas; un conjunto 
de dormitorios para cosados para la universidad de Yale, siguiendo los cónones de los 
antiguas villas italianas, con patios cerrados y explotando desniveles; un motel en Wa- 
verly, N. York, emplazado en terreno escarpado con una fuerte e impresiva maso y un 
garage-estacionamiento en New Hoven, Conn., con una estructura claramente expresado. 
En todo esta obra de Rudolph, con temas dispares, es evidente la coherencia de sus planteos 
como así también la expresión, que habla de una “nueva libertad”. Una pequeña biblio- 
teca en Wollesley, Mass. de Corl Koch, con eficiente organización, rico tratamiento 
exterior y un interesante esquema de iluminación. Se presenta tombién un estudio crítico 
del reciente concurso del memorial para Roosevelt, en Woshington, que fuera adjudicado 
a los arquitectos W. Pederson y Tilmey de N. York, con el análisis de los distintos pro- 
yectos presentados, con cinco finalistas y 22 menciones que hoblon de la trascendencia 
de esta competición 


llos devotos de Mies van der Rohe tienen en este número de AD la oportunidad de 
preciar un nuevo enfoque total de los principios y la obra del maestro, debido a Peter 
prter. El estudio oborca toda la producción de Mies, desde su rascocielo de cristal hasta 
ll remodelación de Colonnade Park, posando por el 1IT, el Seagrom y Bacardi 
Aunque toda su obra es ompliomente conocido, el presente estudio tiene el especial 
Iiterés de haberse encarado con espíritu crítico a la vez que informativo, muy bien 
llevado cronológicamente, 

Una información gráfica sobre el Instituto Marchiondi, en Milán (Vittoriano Viganó, ara.), 
iy una nota muy especial acerca de la “ambientación” del poquebote Oriana, con exce- 
lentes detalles, completa esta presentación del AD. 


n architectural forum 


l De interés resultan las criticas que ha suscitado la sede de la Embajada de Estados Unidos 
en Londres (Wero Soorinen y asociados), levantado en medio del tradicional marco de 
Grosvenor Square, en Londres. Los críticos ingleses (Peter Smithson y otros) no se mues: 
tran en realidad muy entusiasmados ni con el proyecto ni con los resultados obtenidos. 
Lo crítica inglesa es ciertamente inflexible en el análisis de los detalles. Los mismos 
arquitectos intentan una defensa de su obra al final del artículo, apoyada sobre todo en 
la particular ubicación del edificio y su relación con el marco dado. Un sofisticado museo 
de Philips Johnson (El Amon Carter Museum, en Forth Worth), constituido esencialmente 
por un pórtico frente a una amplia plozo, muestra un plano rigurosamente simétrico, 
Johnson se oporta, aunque levemente y más en el aspecto formol, de su maestro, Mies 
van der Rohe, pero mantiene incólumes sus mismos principios: un plano riguroso. Una 
nota técnica de mucho interés es la que se refiere a los nuevos hangares hechos a la 
“escala” de los jets. Este que se muestra, el de San Francisco (Skidmore, Owings y 
Merrill), es un claro exponente del alarde que significo un tipo tol de estructura y su 
relación con la escala humana. Uno ciudad visionaria debido a la imaginación de Paolo 
Soleri, de quien nos referimos al comentar uno publicación enterior, troduce los inquie- 
tudes de este arquitecto-artista volcado en el planeamiento de esta “Mesa City”, ubicado 
un poco más allá de la realidad. 


'¿Niemeyer constructivo?” es el titulo de una interesante y corta nota con referencia al 
proyecto de éste para el palacio del Desarrollo en Brosilia. En él llama particularmente 
atención la adopción de una estructura en acero, además de otros aspectos formales 
lo mismo que sorprende a los críticos ingleses. El auditorio de la Universidad de 
iHomburgo (Bernhard Hermkes) puede ser considerado como un buen exponente de ia 
wa arquitectura alemana: un plano claro y riguroso, técnicamente resuelto. Un estudio f 
bonístico sobre Milán, muy documentado y con los característicos croquis de AR, pre- 1114 JN 
ta aspectos particulares de lugores muy ligados a su desarrollo. Un estudio crítico dk 
completo de Banhom sobre el edi p 

tos de la discutida obro. 


lo Pirelli, de Milán (Gio Ponti), anoliza distintos Ss A 


UN MENSAJE wo 
DE-LUZ... 


“LUMINOSA SOLUCION” A sus PROBLEMAS DE 
LUZ, CON “CLARO” SENTIDO DECORATIVO Y 
FUNCIONAL. 


15 AÑOS DE EXPERIENCIA Y MAS DE 220.000 M* 
COLOCADOS EN FRENTES, PANELES DIVISORIOS, 
PALIERS, CAJAS DE ESCALERAS, TECHOS, PISOS, 
ETC, AFIRMAN SUS EXTRAORDINARIAS VENTA- 
JAS Y MULTIPLES APLICACIONES. 


TRASLUCIDO, PERO NO TRANSPARENTE e EN 
DIVERSAS MEDIDAS e EN TONO NATURAL, CE- 
LESTE Y OPACO e INALTERABLE. IGNIFUGO Y 
DESMONTABLE e 70% MAS ECONOMICO QUE 
OTROS MATERIALES USUALES e DURACION 
ILIMITADA e GARANTIA DOCE MESES e ASE- 
SORAMIENTO TECNICO GRATUITO. 


EN CAPITAL FEDERAL 

URUGUAY 37-Tel.38-0190-37-4227 
SUCURSAL EN LA PLATA 

CALLE 3:8N9772-Tel. 4-4188 IND. Y COM. 5.R. L. CAP. $ 1.500.000 


BALDOSAS DE VIDRIO “VITROPA- 
NEL” PARA PISOS Y TABIQUES 
SELLADOR DE JUNTAS “SECOMAS- 
TIC” . VENTANAS STANDARD DE 
HORMIGON “VENTHOR” - MASILLA 
PLASTICA “MASIPLASTIC” - OPALINA 
PULIDA A FUEGO “OPAKGLAS” - Pl- 
SOS Y TABIQUES DE “VITROPAI 
REVESTIMIENTO VENECIANO 
TROPARED”. 


'número especial dedicado a la exposición del sesquicentenario de 1810 
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nuestra arquitectura 


en el próximo número 
tra Arquitectura es una publica- 
mensual de Editorial Contémpora, 
r. 1 —capital, 102.000 pesos—, de 
os Aires, República Argentina. El 
tro de propiedad intelectual lleva 


Tres obras del arqu . La residencia 
r Cook, en Belvede Me Cauley, en Hill Valley 
por Walter Hylton Scott, su primer — y la casa Curtis, en Bel-Air, con una nota previa sobre 
tor. Soriado del arquitecto Mauricio Repossini. 


tor: Raúl Julián Birabén. Aseso- 
de redace: Walter Hylton Scott, 


Angel A. Casasco, Mauricio Re- ME 
ini y Natalio D. Firszt. Las obras de ampliación realizadas en los cementerios 


porteños de la Chacarita y de Flores. Se trata del pan- 
teón sexto de Chacarita y del gran panteón del sementerio 
de Flores. Las dos obras fueron realizadas por la Direc- 
ción General de Arquitectura y Urbanismo de la Munici- 

idad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo proyecto y 
n de la arquitecta Htala Fulvia Vila con la cola 
n de seis arquitectos más. 


io de venta en Argentin: 


: suscripción anual, 8 dólares. 
sio de venta en otros países: 14 
es. 


ibución en la ciudad de Buenos 
a cargo de Arturo Apicella, con 
icilio de Chile 527, Buenos Aires. 
dirección y la administración de 
a. funcionan en Sarmiento 643, Bue- Un edificio entre medianeras en la ciudad de Buenos 
E Sus teléfonos son 45-1793 Aires dedicado a oficinas. Un trabajo sobre frente mí- 
E nimo resuelto con habilidad por el ingeniero civil Simón 
dirección no se responsabiliza por — Aisiks. 
juicios emitidos en los artículos fir- 
que se publican en la revista. Notas, comentarios y artículos. 


¿EN QUE AÑO VIVE USTED? 


La instalación sanitaria de su boño se lo dirá 
iotomente. ¡No siga viviendo en 1910 ó en 

1930! Viva en 1960 y con lo más moderno que 

se ha creado en broncería sanitaria, la ya famosa 
COMBINACION TRANSFUSORA 

LU Fig. 1101 

Dos. llaves se eliminan mediante un botón, que 

al lovantarse, transfiere el. agua del pico a la 

lluvia y baja automáticamente al cerrar el grifo 


NO TIENE NADA QUE SE DESCOMPONGA. LA 
PRESION POR MINIMA QUE SEA MANTIENE 
EL BOTON LEVANTADO. BAJA POR GRAVEDAD 
AL CESAR EL AGUA! YA ADOPTADA EN NUES 
TRO PAIS POR MAS DE 500 PROFESIONALES 


y Es MAS BARATA 


QUE 4 llaves o 2 


BRONCERIA 


CONSULTE Y PIDALA 
A SU DISTRIBUIDOR 
HABITUAL 


SÑ 
1920 | 1930 E 


OS 


ay 
ÑN 
S 
IN 
. 
] 


TaLLeRES METALURGICOS esoo 


LA COMPARACION CON 


“ LA UMNION m LAS MEJORES DEL MUNDO 


Carios F Anceuen» 


Una visita a la exposi: 


La oportunidad de una muestra de 
lan vastos alcances como la construí 
lla con motivo del Sesquicentenari 
de Mayo plantea una s 

lidades tan vari 
ke final m 
enfocado con un mí- 


le de pos 
las, con un balan- 


y errore 


que un 


timo de lad presupone el de 
lenerse a reflexi sobre matices 
de ponderación va, 

Es ciertamente r juicio 
sobre la calidad del p rbanís- 
lico; se observa en el la: rrido 


la falta de un orden o, 
de un método expo: 
Los pabellones se su 
do con la natural disposición del lu- 
far, con muy poc 

ta el visitant 


se prefier 
¡onal. 


ivo 


eden de acu 


r- 


ompensación pa- 
lo a esa sutil va- 


que supone el 


observar de elementos 


ímiles y en 
bil captaci 

riterio de “urbanismo biológi- 
to 


gunos casos de difí- 
de 


nota la aus: 


parafraseando un pensam 
que sería del agrado de Neutra. 


¡ón del sesquicentenario 


El saldo arquite 
F 


> es múltiple. 
en e 


curioso observar € 
as muestras se constituyen en 


la repetición desapre 
bulario formal de la 
moderni 
visual 
variac 


todo en las soluciones de 


te sobri 
los arquitectos jóv 
y formas muy conocidas « 
sin e úúpulo en 


n inten- 


liar expresiones 


ergentes. 


a este concepto 


evelan vuelo i 


tivo y dominio técnico. 


Lo que no puede dejar de compren- 


derse son factor: 


ón en algunos casos; 
fué dispuesta con « 


> ime 
ón típico de nuestro queha- 
cer nacional y ello obligó a ex 
rápidas soluciones lo que conspiró 
contra la calidad del trabajo de al- 


provisac 


Natalio D. Firszt 


gunos arquitectos. Es sabido que 


sólo un largo proceso de maduración 


ras que, cor , de- 

ran ser ex calidad de 
concepción y detalle. 

Algunos pabellones y construcciones 


permanentes merecen una rápida 


valorización 
El pabellón Citroén de los 
tos Ra: y Alvarez For 
holoide hiperbólico construido en 
dera, es un alarde de 
nica. Muy bien r 


quitec- 


. un para- 


minación y radable el efecto de 
textura natural logrado con el bar- 


niz inco! 


| teatro auditor 


Laire libre plan- 


tos funcionale 


de prog tado con 


e de una cierta incongr 


cia 


ción d 


presentada por la con ina 


cobertura formalista que difícilmen- 


te se vincula con el espacio que vir- 
tualmente crea 

El pabellón de la Comisión Nacional 
Cultura, con un plantes 
Mies, está resuelto con pur 


y seguro dominio de los medios té 
nico: 


se aprecia una preve 
por el detalle muy lo 
icular en la solución de un espa 


e ideal para exposicione 
abellón tipo de la 


revela un interesante concepto 
ural, pero con un criterio de ce- 
ato que ha dificultado dar ex- 
ón acabada a su esp 


El conjunto más logrado de la mues- 
onomía de m 


tra, por la notable 


dios empleados y el máximo de le 


a lo 


grada expresión arquitect 
constituye el pabellón para Cristal- 
plano de los arquitectos Bonet y ( 
revich. Solución de límpid 


en que el concepto de la d 


de los espacios virtu 
profundo 
cialmente 


ontenido de valo 


obtenido con la dad de sínte- 


apacl 
sis propia de un buen arquitecto. 


ante un 


pero 

un 
decidido quehacer compositivo, en 
oposición a otras estructuras, alardes 


de teeni ro huér- 
fanos de valores que ha 
os del h 


te de unión de 


mos formales, y 


en a los me- 
ho creador. 


dios expresi 
El 


res de la exposición es 


secto- 


n el espacio, airosa y grácil, empe- 


queñecida por una baranda falta de 
criterio conceptual. Luce, sin em- 
bargo, como una feliz solución es- 


truetural mu 
los técnicos argentinos. 


tra de la capacidad de 


ión en un lumi- 
noso atardecer otoñal; los reflejos 
juegan contra un cielo que se resiste 
al avance de las sombras. Las ex- 


Dejamos la exposi 


s formas de la arquitect 
servan impávidas al despreven 
parecen_sonreir. 


La ilustración de la página 15 muestra el simbolo de la exposición, creada $ 
los arquitectos César Janello, Silvio Grichener y Gonzalo Arias. En esta pág 
se ilustran tres aspectos aislados de la muestra: la torre “eternit”, que dió luga 
a lucido trabajo de los fotógrafos; el cubo de Vidriería Argentina S. A,, 
todos los vidrios que produce la firma cierran, no sin gracia, el aspecto interiaf 
y el pabellón del 'oluminio, que logra brillo por la noche con un curioso sistem 
de iluminación. 


Fotos Jim 


El indice 
de su 
jerarquía... 


PUBICIDAD CLAVE=1004 


¡ESTÁ EN SUS CARACTERISTICAS! 


TIPO; 
BLANCO CARRARA 
BRECCIA 
BOTTICINO 

GRIS VETEADO 
NEGRO NUBLADO 
ROJO DRAGON 
ROJO LEVANTO 
TRAVERTINO 


La marmórea, fina y brillante superficie 
de mosaicos y revestimientos * 
MARMORAL; unida a su delicada 
gama de colores y tonalidades, 
configura la fórmula de alto vuelo, 
para efectos decorativos de 
gran distinción y belleza! 


VERDE ANTICO 
VERDE POLCEVERA 


X Nuevo revestimiento PLACA MARMORAL de espesor mínimo (8 mm.). 


Luce como el mármol [| Y PaN =] Y [o Te Pa MY cuesta como el moscico 


Exposición y Ventas en Capital: Maipú 217 - T, E. 46-7914 


En Mar del Plata: Avda. Independencia 1814 
En Cordoba: Alvear 635 -*T. E. 24678 
CON AGENTES EN TODO EL PAIS 


Es una creación exclusiva de FERROTECNICA 2.4. 


Entre los problemas que se plan 
a los técnicos a quienes se 
realizar stos de la 
como parte del plan general, 

tó el 


adopción de 
die 


Buckn 


ll de Ni 
| ZST PAIS 
e MINAS 


N/A O 


sistema resistente superior se tra 
A ZA tía por medio 


MOE PSOE a 
a las pirámides 


les apoyan directamente sobre las! 
hormigón. 


args. 


puente para peatones 


César Janello 
y Silvio Grichener 


Atilio Gallo 


Los tersenos asignados a la exposición 


ida E 


están cruzados por la ave 


Alcorta, Esta circunstan 


construcción de u 
para peatones qu 
al Museo de Bell 


ditorio, cor 


pue 
junto con el 


Artes y con 


ituyen las tres obras 
e realizaron en la mue 
que pe 


la exposición. El puente, de líneas 
il ys 

den del 
de la avenida, lugar que, por el i 
y veloz tráfico que hay 

dar un tanto alej 


ras, dará acces 


jardines que se 


Í. solía que 
oncurrencia, 


TRADUCIDO EN 


SEGURIDAD que no se pro- 
lisa ducirán agrietamientos ni 
reventones, 


ECONOMIA, por su traba- 
jobilidad se realizan más 
dl metros cuadrados de revo- 
que por día. 


RENDIMIENTO extraordi- 
nario, permitiendo al pre- 
parar la mezcla mayor 
admisión de arena, 


Paso Nero 30 Kivos 


cal hidratada 
MALAGU EN O 


TUCUMAN 715 CANTERAS MALAGUEÑO 5. A. 


T. E 32-6147 (Ex Sucesores del D 


BUENOS AIRES A coRDoBA 


aras.: 


y Miguel 


Jim —1, 2 y 3—. 


de 


Eudaido A. M. Vidal 
Fernando Soladrigas 


Carreras 


El teatro auditorio al 
forma parte de las obras permi 


> que 


de la exposición del sesquie 


de la revolución de mayo es ob, 


la oficina de Estudios y Proyectos de 
mn que estaba bajo la di- 
quitecto César Yannello. 
to técnico teatral 
to H. Lavalle Cobo y 
técnico constructivo 


At 
ición, el teatro auditorio 


recció 
El asesoramic 
brindó el arquit 
oramiento 


o Gallo, Termi- 


nada la exp 


se utilizará, entre otras cosas, | 


representaciones al aire libre del e 


del teatro Colón, de la municipalidad 


Aires, 


platea es « 
malm 


de Buenos 


rada y está 


con respect 
que los 3.900 especta: 
dores admisibles tengan una exce 


'0 permite 


visibilidad. Los asientos son de 
llas de madera dura con respaldo del 
mismo material y a-brazos. La 


forma de la platea fué dada con mo- 
vimiento de tierra proveniente de los 


montes que se hicieron en los te 


rrenos vecinos al instalar los distintos 


pabello, 


1 El acceso se practica por medio de es- 


cal ¡s y terrazas a distintas alturas 
y tanto éstas como la plat 


taludes 


a terminan 
de 


lateralmente en cubiert 


césped y flores, 


El cuerpo del escenario y los camas 


adopta también la forma de 
drado de 40 metros de 
con cuatro paraboloides hi 
madera. E 
co 


un cu 
rto 
erxbólicos de 


la cubie un alarde 


ar de su senci 


tructivo que, 
llez y 
inten 


no había si 
' 


de su 


en nuestro 


tas dimensiones, Está forma 


capas de tabla 


la por tres 


«hihembradas de una 


pulgada cada una de espesor, unidas 
entre sí con « ial y tornillos 
Cada parabolvide lleva en diagonal un 
tensor de acero. Todo este techo está 
sostenido únicamente co: 
lumnas de perfiles de pa- 
redes exteriores tienen también estrue 


tura metálica y pasamento exterior de 


chapa de aluminio m 
El 
desplic 


pta fi 


la 


metr ancho y tiene 11 de alte 
profudidad puede llegar a los 15 me 
tros. El foso de la 
ta 100 músicos. 


uesta acepta has 


22 


CALLE DE LA EXPOSICION 


- | " | " | 


AVENIDA LIBERTADOR 


7 


Midis] 


sE 
Ea j 
' ; 'N 


+ Hacia el escenario. 


.. El escenario con la fosa de músicos en primer plano. 


. Vista desde uno de los terraplenes de acceso. 
La escalera que conduce a vestuarios y camarines. 
.. En primer término, los baños para el público. 
Vista de las plateas desde el escenario. 


La ciudad pone su marco a corta distancia sobre 
el costado derecho, tras la avenida Libertador. 


El pabellón de la Comisión Nacional 
de Cultura tiene, como característica 
principal —no arquitectónica— la de 
ser una obra permanente pues quedará 
en su emplazamiento cuando la expo 
sición haya sido levantada. Funciona 


rá como anexo al viejo edificio de 
Para la Comisión Nacional de Cultura museo de bellas artes 

relevantes condiciones, 
principal del mus 
construcción tiene características que 


tomará, por sus 


1 papel de sala 


arquitectos: Rubén R. Fr No obstante, su 


y Jorge A. Gómez Alois 


le permiten competir con el resto de las 
obras de la muestra del sesquicenten 
rio como si fuera un simple pabellón 
desmontable. 


Se lo ubicó en el espacio libre de ár 
boles que había entre el Museo Nacio. 
| nal de Bellas Artes y la avenida 


roa Alcorta, y paralelo a est 
Por razones e 
partido de planta rectangular. Sin em 
bargo, dentro del volumen simple de 
paralelepípedo se ha tratado de expre 


micas se el 


sar en forma diversa las distintas fun 
ciones que se cumplen en el pabellón. 
Es así e de los extremos de 
la composic ble altu 
ra un microcine con dad aproxi 
mada de 250 personas. Un vestíbulo de 
doble altura vincula a través de la es 
calera la planta baja con el salón de la 
exposición de pintura y escultura. Com. 
pletan el programa los servicios san 
rios y la confitería que ocupa parte de 
la planta baja; el resto de ella queda 
libre, 


planta alta 
planta baja 


1, depósito; 2, bar y confitería; 3, vestibulo; 
4, servicios sanitarios para hombres; 5, po 
ra mujeres; 6, microcine; 7, salón de ex- 
y posición; 8, edificio existente del museo 

de bellas artes 


Do. 
008000 0080 00 0 AN NES 


fotos Grete Stern — 1, 2, 3, 4, 6 y 7— 
fotos Dirección Nacional de Arquitectura —S, 8, 9 y 10 


istructivo consta de 
perfiles U que a; lá 


como una vez y dobles allí 
ras y media vez | ios libres de 
planta baja— es metros 
drados. 


ES 


A 
A 


MM 


NADIA 


ARMA 


EUA 
NN s 
¡ASA 


A 


y la dirección de esta 
obra, con la Dirección Nacional de Ar- 
quitectura, dependiente de la Secretaría 

Públicas, colaboró 
n de Expo 


rias. Los arquitectos proyecti 
lenecen a la dirección de arquitectura 
Actuó como asesor el ar- 
> Samuel Oliver, que era secre» 

del museo de bellas artes. 


MI 
IN 


Vista desde la avenida Figueroa Alcorta 
El frente sobre la avenida Figueroa Alcorta con 
el microcine al fondo, en dos plantas. 

Foto tomado desde el pasaje que une a lo nueva 
construcción con el viejo edificio del museo. 

La unión con el museo viejo se realiza por uno 
golería elevada y cubierta 

La pared del microcine es de losetas de hormi. 
gón alveolar. 

Livianos cortinas plásticos cubren las paredes de 
vidrio. 


ON 


2 
3 
y 
2 
PA 
E 
3 
2 


es de aluminio. 
8, 9 y 10. Detalles durante la construcción. 


UY 


NW 
AN 


7. El cielorraso de 


Pabellón para Cristalplano 


arqs.: Antonio Bonet 
y Nélida Gurevich 


l, acceso; 2, espejo de 
agua; 3, posarela de cir 
culación a nivel del agua; 
4, plataforma con escul- 
tura de Leonardo da Vinci; 
5, cristales. tronsporentes 
colores, giratorios; 6, 
cristal polarizado sostenido 
por costillas de cristal 
transparente; 7, cristales 
tronsporentes de distinto 
espesor; 8, panel de ladri 
Mos de vidrio cuadrados, 
somarillos; 9, vidrios de dis: 
tintos texturas. —fanta- 
sia—; 10, vidrios de re- 
vestimiento, esmoltados de 
colores; 11, panel de la. 
drillos de vidrio rectangu- 
lores blancos; 12, zono 
—oficino: cubierta con 
cristales “antisun”* apoyo: 
dos sobre perfiles de hie- 
rro; 13, vidrio ondulado ar- 
mado; 14, vidrio con tex- 
tura “clarit”; 15, espejo 
de cristal polorizado; 16, 
salido. 


fotos Alberto _Migone 


La idea fundamental de este p 
para la firma Cristalplano S. A. LG 
de Buenos Aires, fué la de orf 
un conjunto que se integrara totali 
te con los espacios circundantes 


1os; así, el espejo de agua con la 


abierto a la 
planos de « 


Para Citroén Argentina 


arqs.: Ignacio Ramos 
y Hernán Alvarez Forn 


Para Citroén Argentina S. A., se cons 
truyó un pa le hiperbólico que 
fué calculado y construido por los in 


genieros civiles César Baldas y Carlos 
A. Dodds. Su luz entre apoyos es de 


10, 


50 metros y entre pur 


metros. 


hormigón armado donde apoya una es 


tructura consta de dos bases de 


tructura ejecutada en tres capas de ta. 
la de 


as según las 


blas de pino de una pulg 


cada un 


entre sí y que trabajan 


compresión y a la tracción; las 


mes de borde son ab: 
perfiles de hierro 


s por 
a los cuales se une 


adera por medio de tacos abulo 


il tiene 14 metros de altura; es. 


tá ejecutado con tablas de pino de una 
da por seis pul 


encolad 


adas, 


tadas entre 


hierros ángulo abulonados; su sección 


normal es una cruz y está empotrada 


en su base en un cimiento de hormigón 


simple 


La cubierta exterior fué pintada al es. 
malte color blanco y el interior ter 


minado con barniz sintético incoloro: 
los nervios metálicos se pintaron de ne 


til e 


gro; el m 


tes metálica 


á barnizado y sus par- 
ltadas en negro. El 
io de exposición está limitado por 


un piso de lajas de piedra y una panta- 


lla vidriada decorada con 
fotos alusivas al Citroén 2CV; 
queña fuente y 


anteros de cé 


flores completan el conjunto 


Los problemas de la iluminación se re- 
solvieron mediante una lámpara de mer 


curio central y lámparas reflectoras a 
iluminacio- 


, la fuen 


la metro en los borde 


eciales de las pantal 


te y el jardín, se lograron mediante uni- 
dades selladas de bajo voltaje. 


ambien se encomendo el cálculo 
ste pabellón de Industrias Pirelli S. A. 
h los ingenieros civiles César Baldas y 
Carlos A. Dodds. Mide 10 metros por 
Itura máxima, en el centro, 
5,95. En los extremos la altura 
máxima es de 4,20 metros. 

La div 


maño de 


dad, cantidad y distinto ta: 


>s objetos a exponer —el más 
pequeño es un ca 4 centí 
tros de diámetro y el má 


un 


terminal de porcelana de tres metros 
de altura 
estructura que, ás de ofrecer una 
gran superficie libre, tuviera u 
nas de protección indi 
determin 


llevó a la elección de una 


para 
los productos. Está compues 


bases de hormigón ar 
poya un entramado metálic 
formado por perfiles de hierro que so 


la por se 
donde 


portan una cubierta ejecutada con tr 
dera machihembrad 
pino de 3% de pulgada de e 


vadas 


capas de m 


»rman 
raboloides de poca curvatura. 


La torre de 16,80 metros de altura fué 
construida con hier lo de 50 


milimetros y 
luminoso de 
altura y di 


erta fué pintada en su cara ex 
terior con esmalte color blanco, mien 


26 de 
jando de esa forma la madera a la 


tras que la cara interior s 


fotos Reconquista 


WONVÉS 


5 
Ta 


ES 


Para Industrias Pirelli 


arqs.: Ignacio Ramos 


y Hernán Alvarez Forn 


foto Jim 


34 


2 cons 


uir una superficie cá- 
estructura ica fué pin- 

aro, lo mismo que la torre, 
y la carpintería de madera en gris. El 
piso de la zona dedicada a expos 
es de lajas y limi 


ado por tres panta- 
llas que permiten parcelar el espacio 
para exponer los distintos productos. 
Se colocaron tres lámparas de mercu- 
rio alumbrando la cubierta y lámparas 

bordes de aqué- 


la com 


te caso los artículos expuesto: 


ás de la luz del escudo, posee 
varios reflectores, algunos de ellos 
alumbrando el pabell 
nando los cables paralelos que decoran 
a aquella, Completan la iluminación dos 
carteles con la palabra Pirelli colocados 
en las caras laterales del pabellón y 
pintados con pintura fosforecentez tie- 
nen reflectores colocados en el césped, 
hacia ellos. 


y otros ilumi- 


ortículos 
ciales, 


2. zapatos y 


potillos. 
goma pl 
boldosas de 
ma. 
bobinos. 
neumáticos, | 
distribuid 
de condi 


empleados, 
terminal O, 
cables y 
ductores 
ricos. 
caños, - mu 
gueras y Ml 


Para la Secretaría de Estado de Obras Públicas 


arquitecto: Jorge J. B. López 


El pabellón de la Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación ocupa un te 


rreno con un Ír 


bre la avenida E 
ontrafrente directamente sobre las 
vías del ferrocarril. La superficie del 
pabellón en s plantas es de 2.100 
metros cuadrados cubiertos y de 600 
a cielo abierto. 


su 


Dados los propósitos de la exposición 
y de acuerdo con las bases presentadas 
al proyectista 
que el ma 


necesario 


rizar la plástica de los 
buyendo los volúme 
nera de 


acios distri 


de ma: 


ntetizar los cuadros y leyen 


das para que la obra a exponerse pu 


diera e ácilmente con simples 


golpes 
tadístic 
interpretación. Había « 
mentos de la dir 


ficil lectura e 


exponer ele 


ón de construccio 


port 


alidad, de cons- 
de granos, de 
catastro y topografía y de la dirección 
de arquitectura; estas son direcciones 


Planta alto. A, Dirección Nacional de Ele- 
vadores de Granos; B, Obras Sonitarias de 
la Nación; C, Dirección Nacional de Cons- 
trucciones Portuarias; D, Dirección Nacio- 
nal de Vialidad; E, Dirección Nacional de 
Arquitectura; F, Dirección Nacional de Ca- 
tostro, 


Planta baja. 1, solado de gronza de már- 
mol blanco; 2, losetas de hormigón arma- 
do; 3, solodo de granza de ladrillos; C, 
Dirección Nacional de Construcciones Por- 
tuarios. 


y administraciones de la secretaría y 
el material es maquetas, fotos, plantas. 
gráficos y elementos que se utilizan en 
los trabajos. 

Se accede a la planta alta por dos es- 
caleras con escalones de madera dura 
sobre estructura de hierro; una de las 
escaleras está sobre un espejo de agua 
iluminado que abarca todo su desarro- 
llo y la otra sobre un cantero de cés- 
ped. Sirve de sostén a la primera es- 
calera una torre de estructura metá- 
lica de 24 metros de altura que apoya 
en un punto sobre una base de hor- 
migón. 

El piso de la parte central de la planta 
baja —unos 420 metros cuadrados— 
es de hormigón asentado directamente 
sobre un relleno de tierra compactado 
con arena, La terminación del resto del 
piso de la planta baja es de granza de 
mármol blanco en una zona y granza 
de ladrillo en otra, ambas directamente 
colocadas sobre tierra apisonada, Esta 
planta se destinó a la exposición de ele- 
mentos pesados, maquinarias viales y 
demás, de la dirección de construecio- 
nes portuarias y de la de vialidad. 

En la planta alta se expusieron ele- 
mentos de las restantes reparticiones, 
por zonas y de acuerdo con las super] 


CE TT 


cies requeridas por cada una, 
les livianos, semitransparentes y 
altura, para mantener la u 

del conjunto que fué preocup 
cipal del proyectista. Exteriorm 
cerramientos son parciales, cd 
dos por paneles, unos de estruc 
madera y aplicaciones de materi 
tético de color y otros de estruc 
hierro con cajas de terciado y 
iluminados interiormente, La bh; 
de protección sobre la planta 
de hierro redondo y a ella va 
una loneta amarilla por medio de: 
delgada: 

La estructura es de madera y ci 
lumna está formada por dos tt 
de 0,75 por 0,3 de sección cada! 
y con 0,10 de separación entre 
sobre ellos apoyan vigas de hien 
bre la planta baja y de madera 
la planta alta. La cubierta es de 
de fibra de madera cementada y] 
sada con terminación de techado 
:0 y pintura de aluminio, El d 
's natural, sin canaleta, con pel 
del dos por ciento. Toda la mad 
tratada con protector antifuego 
ro. El material utilizado en la 
trucción es recuperable en un 
ciento. 


al 


ll 00 


arqs.: Oscar A. Parisio 
y Carlos A. Costa 


del local reservado para el 
ustrial de la Nación dentro 
del pabellón de los bancos oficiales se 
arquitectos Parisio y 

so privado, El pro- 
yecto ganador fué presentado por in- 
nedio de la firma Lino Palacios y 


encomendó a 
Costa tras un 


La exigencia fundamental de las bases 
del concurso fué la de que la instala- 
ió aplir con 
y micro- 
pero en 


Arriba, la planta preparada para exposi 
ción total. Abajo, la planta preparada para 
microcine, 1, oficina; 2, depósito; 3, expo: 
sición; 4, rampa; 5, microcine 


OOODOQOODDDO 


5 
PODODODODODO 
Mosa 


Pabellón de administración 


args: César Janello 
y Jorge Gómez Alais 


a la admi 
está en un te 
strada: principal. 
tiene una planta ele 
atural del terreno 
50 metros dejándose 


llón que se destin 
ión de la feri 
próximo a la 


El edifici 


libre de construcción la planta baja. 
donde deb 
lera de 


arse 


> alto, servicios sanitarios y de- 


al p 
pósitos. 
La planta alta est 


compuesta por dos 
alas que rotan sobre un eje en corres 
val y 
los servicios sanitarios; no hay tabiques 
interiores. En tc 


pondencia con la circulación y 


lo su perí 


etro, salvo 
$ que corresponden 
lleva: vent 
rpini 


s fijos 


resistente se 


por dos p 
vinculados entre sí por riostras de 


similares los que soportan un 


entrepiso con tirantería común y un 


techo a dos aguas apoyado sobre vigas 
armadas. Las par as construí- 


das con entramado 


+ madera lleva por 
su lado exterior chapa de aluminio y 
por el interi 
bierta es d 


cu 


de colchón 
sel. El piso de la 
las de mad: 


am 


sanitarios son de flexiplast y mosaico 
granítico, en planta alta y baja, respec 
lo raso de la planta alta 
tica de cslotex y el 


de aluminio acana- 
E. 


lado. 
Si se computa la planta baja libre como 
media superficie cubierta, el total as 


ciende_a_los 780 metros cuadrados. 


Para la Secretaría de Comunicaciones 


aras.: Esteban Insausti 
y Hugo Tosoni 


1, accesos; 2, plataforma 
y motivo decorativo; 3, sec 
tor postal y cosillas de abo- 
nados; 4, Ericsson S. A; 5, 
Stondord Electric; 6, sector 
encomiendos internaciona 
les; 7, Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones; 8, 
Philips. Telecomunicacio 
nes; 9, sector telecomuni 
cociones; 10, Siemens Ar 
gentina; 11, patio de oc 
a distintos quioscos. 
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La Secretaría de Comunicac 


sentó en la exposición un conjunto de 
0 


en el que intervinieron las 
presas Ericsson S. A., Standard Ele 
ones, Sie- 


c, Philips Telecomunicac 
ns Argentina S. A. y Empresa N 
mal de Tel 

s elementales de 
dos de 


Unida- 


omunicabio 


5 metros cuadra 
perficie se agru 
a un patio en forma adaptada al terre 
no. El patic 


an en torno 


abierto, está destinado a 
la circulación de público y a accesos 
a los distintos sectores 

El conjunto fué integramente ejecutado 
por la T General de Arquitec- 
tura de la Secretaría de Comunicacio- 
nes y la construcción estuvo a cargo de 
las divisiones conservación y talleres 
industriales que dependen de aquella 
dirección. 


Pabellón para 1B M 


arqs.: Armando D'Ans 
Alberto Mendonca Paz 
y Federico San Martin 


Nm 


La idea generatriz exigía mostr 


en 
funcionamiento, una máquina computa 
dora IBM 305 Ramac, complementada 
de la mis 


con algunos otros producto 
ma firma tale 
cribir, indicadores de tiempo 


como máquinas eléctri 


cas de 


coordinados y, lus 
IBM 3.000. 
Este planteo básico debía estar pre 


go, una computadora 


cedido y completado por una historia 


gráfica de la evolución de los medios 


de que se ha valido el hombre para 


sistematizar datos y por una descrip 
ción de las aplicaciones prácticas de 
las computadoras electrónicas, 

La ubicación del pabellón, próximo a 
la entrada principal de la muestra, fren 
te al simbolo —p 15— y vecino al pa 
bellón de administración —p40—, y 
el problema de encarar 


'cuadamen 
te las: necesidades descriptas, creando 
un ámbito espacial entretenido y de 
fácil e » de púl 


mo resultado un pabellón de fu 


>, dieron co 
a há 


culacii 


Corte B-B, 


Plonta entrepiso; 1, rampa; 
2, proyección del tanque; 3, 
vacío; 4, marquesina; 5, pro. 
yección de la cubierta; 6, pro 


yección del cielo raso, 

Planta baja; 7, estanque; 8, 
proyección de la rampa; 9. 
proyección del entrepiso; 10 


proyección de la marquesin 
11, aire acondicionado; 1 
baño; 13, vestuario, depósit 
y tobleros; 14, rompa 


fotos Rodolfo Kuhn 2, 7, 8, 9 y 10. 


En el entrepiso es donde la World Trade Corporation 
desorrolla su ciclo gráfico descriptivo mediante paneles; 
5 también es aquí donde se ubicó el elemento simbólico 
y el lema de lo muestra “un mundo de números” 


sicamente rectangular, d 


»ntrepiso libre, vid 


por 


a manera de pue 


viesa un esta 


que y llega a nivel del en 
s en este entr 


trepi 
desarroll. 


piso dond 


el ciclo gráfico descriy 


también aq 


donde ento simbólico 


y lema de la muestra “un mundo de 


números 
El frente vidriado, hacia la entrada, 
presenta al visitante una visión total 
'a su tránsito por la 
rampa. Desde el interior permite ver 
el jardín y el esta . 
opuestas, 
mente pa 


desde que empi 


Las par 
e utilizan interior. 
n gráfica y 
pared oeste 


e por razones de 


n la ilumin: 
como una determin 
La profusa ilumi 
plano infer 
'a con la necesaria semipenumbra 
interior y el oscuro cielorraso que real 

s luminosos sobre los pa 
Las dificultades que para el caso 
supone el vidriado fu 
diante ilu 
efectos en 


del 


¡echo superior con 


zan los acen 
nel 


n salvadas me- 
ón sub-acuática y de 


estanque y mediante la 
de una cinta luminosa por iln- 
m indirecta del plano inferior 
de la rampa. 

La estructura metálica y los elementos 
secundarios y de relleno en madera fue- 
ron punto de partida para una cons- 
trucción recuperable y de fácil monta- 
je. Sólo los basamentos y el espejo 
de agua se realizaron en mampostería 
siendo las bases de las columnas eje- 
cutadas en hormigón, 
La i ión eléctrica y de aire acon 
dicionado de que dispone el local cum- 
ple con los requisitos de los equipos 
IBM de cómputo que se alojan en él. 
La ejecución, realizada en un plazo 
muy breve fué de Christiani_y Nielsen. 


cr 


minac 


Pabellón de cultura popular 


aq: Fernando Soladrigos 


8 
2 


Saladrigas re 
de la oficina téc 
El planteo se bas 
nos diagonalmente opu 
den graduamente alrededor de un 
cio central de toda la altura, 
or se vinculan entre 


e forma un circuito obli 


nte recorrible por parte 

abier 

también ntes ni: 

camente con ladrillos comunes apa- | 
rentes, | 
La estructura es de perfiles met 

entos son 1 | 


y los cerrami 
dera de pino y chapas de a 


transparente. 
la dispo 
do que el 


ón interior se ha logra 
fuera uno sólo aun- 


que se formen diferentes lugares h 


lo cual damos el interior fotografí 
antes de realizarse el complemento? 
terno. 


planta alta 
planta boja 
corte C-D 
corte A- B 


El símbolo de la Asociación 
de Bancos de la República 


ing. civ.: Atilio D. Gallo 


FIGURA 1 


> 


El símbolo con que la Asociación de 
Bancos de la República Argentina se 
asoció a la muestra exalta los atr 
de “patria” y “libertad” que di 
gen a la gesta heroica de mayo. 

En su realización se tuvo en cuenta dis- 
poner cuatro monedas figurativas con 
la imagen del Cabildo y la efigie de la 
libertad suspendidas en el espacio como 
en un abrazo que cubre idealmente todo 
el ámbito de nuestro país. Cabildo, en 
recuerdo al lugar donde los argentinos, 
sintiendo la patria, tienen presentes la 
mejores deseos para el futuro y liber- 
tad, base fundamental para que el hom 
bre pueda vivir el hombre; 
necesita apoyarse y mantenerse en la 
acción fecunda de los ba 
consolidan económi 
base para la for 
construcción fué 
el espaci 


n paz c 


¡cos que la 
camente, La idea 
a arquitectónica de la 


tó 


a de inmovilizar en 
o cuatro discos o monedas co- 


FIGURA 2 


mo sí, arrojados al azar y por arte de 
sia hubieran perdido su peso y su 
miento en la posición señalada en 
zura l. 


mov 


la fi 


La estructura, verdadero alarde con 
los últimos recursos técnicos, dió gran 
margen para la creación estética. Con- 
siste en cuatro monedas de seis metros 
de diámetro y sesenta centímetros de 
pesor, la primera de ellas apoyada en 


el terreno y las tres restantes suspen- 
didas en el espacio hasta una altura 
de doce metros, mediante delgados ca- 
bles de acero. 

Las monedas están formadas por una 
estructura metálica, con la rigidez ne- 
cesaria para soportar su tra: 
propio peso y los esfuerzos debidos 


porte, su 
1 


Los dos discos suspendidos más 


viento. 


FLRAI 


arriba tienen un peso propio de 
quinientos kilos cada uno; el que 
más cerca del sostén, de dos mil 
y el que apoya sobre el terreno da 
cuatrocientos kilos. En sus caras 
en relieve la fi 
faz de la R 
¡co similar al oro. 


El problema constructivo consi 
sólo el peso de 

monedas suspendidas —5.000 kil 
la cuarta que se apoya sobre dos 
s dentro del estanque sit 

las primeras se tocasen entre al 
el efecto del viento q 


transmitir, mn 


puede alcanzar velocidad 
ómetros por hora en ri 
corta duración, pero que pueden 


tirse varias y 


la superficie de los discos —monedas— 
lendiendo a hacerlos girar 
He su apoyo —los dos puntos bajos 
hl existir cables de amarre en los dos 


altos de cada moneda, no po- 


alrededo 


por efecto del viento sin 
los cables superiores. Dos 
es de hormigón armado, apoyo de 
moneda 1 en D absorben todo el 
peso o compresión de la estructura y 
iuatro bases, también de hormigón ar- 


ado, dan un amarre adecuado a los 
hables en los puntos B y C y resisten 
ssfuerzos de tracción. Las bases lle- 
ma profundidades de hasta cuatro 
tros y están unidas fuertemente en- 


sí por vigas de hormigón armado 
icadas debajo del estanque, que ab- 
rbe las fuerzas horizontales origina- 
s al cargar los cables con las me 
das (ver figura 2). Para lograr el 
fecto. visual se ó un elemento 


empl 


3 


FIGURA 4 


resistente, el cable de acero, que sólo 
resiste efectos de tracción, los de 
presión son absorbidos por la estructu- 
ra metálica interna de cada moneda pre- 
vista para ese fin. El cálculo estático 
determinó los esfuerzos máximos en 
cada cable, en las monedas y en los 
puntos de apoyo y conociendo dichos 
esfuerzos se dimensionó la estructura. 


m- 


Esta obra se construyó siguiendo el or- 
den indicado en las figuras 3, 4 y 5 
empleando dos torres de montaje y ca- 
bles auxiliares, 

Puede darse la siguiente explicación 
simple del sistema. Tomando un hilo 
resistente (figura 1), amarrado en sus 
extremos A y B pero flojo entre sus 
extremos, este hilo podrá soportar un 
objeto pesado Pen un punto cualquiera; 
por su intermedio el peso del objeto 
pasará a los apoyos, apareciendo fuer. 
zas horizontales que se equilibran. 


IS 


disco 


uiendo esta idea, un 


primer 


—moneda— sirve de apoyo Á para un 
cable cuyo otro extremo B se amarra 
en la tierra; el cable soporta un se- 
gundo disco, como indica la figura 3 


en cada nudo existen tres 
fuerzas en equilibrio y por lo tanto 
los discos se mantienen en su posición 


(nótese qu 


hasta que aparezcan otras fuerzas). En 
la misma forma el segundo disco sirve 
de apoyo Ay para otro cable cuyo ex- 
tremo B se amarra en tierra y soporta 
un tercer disco (figura 4). El 
disco se apoya a su vez en un cable cu 
yos extremos pasan por los puntos de 
apoyo As (disco 3) y B en la tierra. 
Naturalmente el último disco tiende a 
girar y caer; para evitarlo se emplea 
un cable auxiliar que a su vez se em- 
palma con A, B y C manteniendo el 
conjunto en equilibri 
En la realidad cada uno de los cables 


cuarto 


4 


mencionados más arriba se ha dividido 


en dos casi paralelos con objeto de so 


portar el peso de un disco en dos punto 
en vez de uno, e impedir los movimien- 
tos laterales. 

La iluminación desempe 
importante en la compe 


a un papel 
ición contri 


buyendo a crear un ambiente caracte- 


vístico para el simbolo propuesto acen- 
tuando con 1 stes de luz y som 
5n de espacialidad de las 


el aire, 


bra la sensac 


monedas flotando e 


¡ón da una sensación diná- 


mica y consiste en grupos de reflectore 
0 el 
>res primarios ubicados en la super 
a, 


y potenc 


del estanque de a upados 


iluminando la construc de aba: 


E 


monedas suspedidas 


a iluminación permite que las 


reflejen en el 
"ES 


espejo de agua aumentando a 


ás 


aún la sensación de magnitud que pro 


ducen. 
Comp 
de jardin 
composic 


nta la construcción las obras 
aa la 


ría que dan pers 
]n y como fondo ocu 


n un 


lugar importante dos letreros luminosos 
con la inscripción de la Asociación de 
Bancos de la República y todas las ins- 


tituciones a él adheridas. 


1. Una vez opoyada lo primera moneda 
se levanto lo segundo 

2. Lo segundo moneda es puesta en su 
ubicación. 

3. Lo cuarto monedo está en el suelo 
pronta para ser elevada a su lugar 

4. Lo cuarta moneda está ascendiendo ha- 
cia su ubicación. 

5. La cuarta moneda llegondo a su sitio 
final. 

6. Momentos antes de la colocación defi 
nítivo. 

7. Los torres han sido retirados y la pri- 
mera moneda soporta a las otras tres 

en el oire 


De la United States Atomic Energy Commi: 


Victor Lundy —E. U. A.— 


Con la e 
Comisión Nacional 


ón y auspiciu de la 
la Energía Atómica 


1, la cúpula del reactor; 2, el tea- 
tro; 3, lugar de lectura; 4, el reac- 
tor; 5, laboratorios; 6, recepción; 
77, informes; 8, aulas; 9, agua cir- 
'cundante. 


fotos Gómez 


l. Aspecto general que presentaba el pa 
bellón desde la calle Pueyrredón 

2. La entrado principal con el elemento 
curvo independiente de la estructura 
general. 

3. Aspecto generol desde la avenida Cen 
tenario 

4. El reactor atómico encerrado en su cú 
pula de plástico 

5. Los paneles de exposición de elemento: 
descriptivos de los “trabajos atómicos, 
en todo el interior se conservó uno pe 
numbra general para que los elementos 
expuestos se destacaran sin competencia 

6. La ciudad sirvió de marco 

7. La pontalla triple en la que exhibieron 
películas cortos relacionados con el uso 
pacifico de la energía atómico 

8. Lugar donde debió colocarse la ploteo 
para 300 personas; las sillas tuvieron 
dificultades para llegar pero el corto 
tiempo que duraron las películas no 
afectó a los espectadores. 

9. Equipo de bombeo de oire que sumi 
nistró presión interior al pabellón 


1 
2 
3 


Como un anticipo de la feria del ses 
4 
la Unite 


ario y como una adhesión de 
States Atomic Energy Com 


mission a los festejos, se exhibió du 


rante un tiempo muy corto, a partir del 
1 de noviembre, la muestra “los áto 


mos trabajan”, La finalidad del pabe 


llón era la de encerrar un reactor nu 


tramiento 
lustra 


de invest ión y adi 


con la exhibición simultánea de 


ciones y textos explicativos y hacer fun 


cionar un cine de unas 300 plateas que 


contaba con tres pantal 
inada. Del punto de vista 


« de proyec 
ción 


f 


arquí 1 —que 
man Libertac 


m y EF 


có en el ángulo que 
General San Martín 
gueroa Alcorta— nos mostr 
dad de 

nylon imp 
compresores de aire. E 


la nove: 


ner una estructura de tela d 


nada de vinilo inflada por 


plicó que si bien ese tipo de estructura 


era ya muy u 


ado por los Estados Uni 


dos y por su ejérci 


particular. en 
este 


aso se salía por primera vez de 
la simple cúpula abovedac 
arqui 
cial con fin funcional. Todo el pr 
fué concebido cuando a m 
1960 la firma Birdair Strut 
porated le encomendó el pabellón que 
Para darle forma fué 


varios conceptos 


para brin 


dar una creac ónica espe 


ecto 


jados de 


ella construir 


necesario comb 
ructurales de sustentac 


" por aire. 
El conjunto brinda una superficie bajo 
techo de unos 2.046 metros cuadrados. 
Una vez montada, la estructura tie 
90 metros de largo, 37 
ximo y 16,10 de all 
paredes es de 1,20 metros. La estructu 


de ancho má. 


1 espesor entre 


ta completa, incluyendo todos los ele- 
mentos metálicos rígidos tales como 
marcos terminales, puertas, herrería de 


4 
s 
6 


anclaje y sistema de bombeo de aire, 
p 


De e 


» un 20 por ciento corresponde a 


tonela 


le peso, 


la cubierta de tela, 


dos envolturas concéntricas están 


tenidas y tensadas por una presión 


interna 


le inflado que suministra re 


sistencia por sto al peso propio 
los vientos, Se han 
de y 
terior de la 
compartimientos 


establecido fue sión ind: 


dientes para el ruetura 
y para 1 


envoltura: 


es decir que el interio 
pabellón también está sometido a una 
da cua 


pres 
drada ss 
entre las tel 


La pr 


algo menor: 054 por 


a cuadrada, La presión dif 


cial resultante entre ambas zonas es de 


56 


016 por pulgada cuac 
presión normal de 


da por la envoltura interna. El es 
entre las envolturas interna y externa 


dividido en ocho compartimientos 
por diafragmas de tela 


1 tensados, por lo 
fican contribución 
ructura durante la opor 
Sólo a 


de las dos 


edes fu un 


el perjuicio 
se mante 


Para qu 


lación de las presio 
y en ele 


tre pared 


del. pabelló 


lo inter 


el exceso de presión 
entre paredes d 


ta sobre el interior. 


dos paredes favore 


ce la aislación y posibilita 


facciones 


es. Las. presiones. de in 


extremos del pabellón de exposi 
ión están sostenidos y cerrados por 
id 


marcos rígidos terminales que alojan 
las puertas giratori 
hi oli 
tas hay otras que abren hacia el interior 
y que 


de salidas precipitadas. 


nto son indepen 


a de pp Contiguo a es 


m de fácil apertura para caso 


Las entradas 
rí 
dientes y consisten también en dos pa 


dos de cerran 


redes infladas, En este caso sólo la bó. 


inflada. sin pre 


e interior, que no existe 
mentos voluminosos pueden introdu 
del edificio a través 


itivo hermético cons 


cirse o retirar 


de un único « 


tituido por d s de cierre pro 
visorios. Puede acoplarse al extremo 


exterior de la doble y 


red de la entrada 
cubierta sustituyendo así al conjunto 


de puertas y 


vorias 

La construcción es completamente a 
p 

prueba de incendios 

C 

di 


gido suministra una fijación positiva 


da envoltu 


tá anclada indepen 


ntemente y € 


sistema de anclaje ele 


ya sea en piso de cemento o de tierra 
Todas 


anclaje se transmi 
ten uniformemente a las envolturas d 


tela. 


La parte interior del recinto —que 
trás de las paredes curvilineas que ro 
e albergar h nas por 
es negra y el grado de luz es 


sumamente ti La única ilumina. 


ción de la primera sección del local es 


re de de- 


un fulgor azulado que pro 
an al público y de un 
azul que se enfoca en el 


fuente de 


centro del espac 


TEXTURA 


DECORATIVA 
PAI. ARG. 93.395 


20 maravillosas 
texturas decora- 
tivas, firmes al 
agua, ácidos, 
abrasivos y agen- 
tes químicos. 


Seca como una 
laca. Es de gran 
poder cubritivo, 
Permanece firme 


como una 


roca. 


Preferida y reconocida como la pintura 


de Moabicnes APLICACIONES 


en la construcción, Cfrentes e interiores), MEBADAS: 
industrias, el hogar, etc. 
Cubre con igual perfección todo tipo de 
superficie, Juegos de jardín, (HE 
armarios de madera o metal, mesadas, Q 
escritorios, concreto, ladrillo, etc. 
Se obtiene una combinación de dos ESCRITORIOS 
o más colores de contraste o 
armonía en una sola operación 
con soplete. 


—— CADA COLOR 
UNA FIESTA 

DE COLORES, 
CON UNA SOLA 


TEXTURA ' APLICACION 
DECORATIVA A 


INTERIORES 
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TOLMETAL 
TOLDO DE ALUMINIO PLEGADIZO 


Los encontrará en su representante Y GRADUABLE A LA VEZ 


Petit Atelier 


SARMIENTO 2076 - Tel. 47-0106 


— 


Sólo hay una 
Solución! 


Tarugos de Fibra y Bulones de Expansión 
para sujetar 
Maquinarias, Motores, Transmisiones, etc. 


GRAFISOL es 


PASTA - - SOMLAQUIpO QUE 
no es atacado por álcalis ni ácida 


van Wermeskerken, Thomas 8. Cia. 


Soc. Resp. Ltda Cap. $ 200.000,00 


CHACABUCO 682 
T. E. 33- 3827 Buenos Aires 


CHACABUCO 82 BUENOS Ali 


- T. E 33-9676 - 


EMPAVIMENLO 


¡Más caminos, de mejor calidad, con iguales inversiones! 


vial es importante establecer 'o y cuán: 
do' vertirse el dinero, Hay muchos ejemplos de- 
mostrativos de las enormes ventajas que reporta comprar 
calidad. La calidad rinde continuados y substanciales divi 


dendos durante la vida útil 


El hormigón proporciona año a año substanciales eco- 
nomías de conservación, Estas economías pagan con creces 


Las razones que influyen en la economía de conserva 
ción son bien simples. El hormigón no requiere tratamien- 
tos superficiales progresivos, ni la construcción periódica 
de nuevas carpetas de desgaste, ítems ambos muy costosos, 
Su conservación rutinaria es también, muy poco onerosa. 


Vida útil durante más de 50 años 


El pavimento de hormigón jamás pierde su resistencia. 
En realidad su resistencia aumenta de año en año, El hor- 
migón no es flexible, no se deforma al paso de los vehicu- 
los, no se “ahuella” ni “se comen” los bordes, Las esta: 
dísticas demuestran que la vida útil de los pavimentos en 
servicio es de 30 años ('). Pero con el desarrollo de la 
técnica moderna los que se construyen actualmente alcan- 
zarán a los 50 o más años, asegurando durante tan dilatado 
período la circulación suave y cómoda del tránsito, Es el 
pavimento más económico para los contribuyentes del pre- 
sente y del futuro, El hormigó: 

y una real valorización del 


Por estas razones, agregadas a otras ventajas técni 
el hormigón debe ser seleccionado con preferencia para la 
pavimentación vial. 

() Ejemplo: Camino Morón-Luján, habilitado en 1930. 


economizará a los contribuyentes más-de 
150 millones de pesos por cada 100 km de carretera 


DENHORMIGON 


El yl 
del costo de construcción más la conservación), compara» 


áfico ilustra sobre los costos totales (amortización 


tivamente para pavimento de hormigón y flexible en un 
tramo de pavimento de 100 km de longitud; calculado para 
un camino con datos locales y reales, que pueden consultarse. 


TCONOMAS POSI CON UE NONIGON 1 10 Ko € 
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49 aaa 

unas Sos 
e 
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INSTITUTO DEL CEMENTO 
PORTLAND ARGENTINO 


San Martín 1137 Buenos Aires 


Seccionales: « 


CENTRO: Rivero Indarte 170, Córdoba 
Tucumán. SUR: Colle 48 No 632, Lo Plat 
BARILOCHE: C. C. 57, 5. C. de Bariloche. LIM 
784, Rosario. CUYO: Patricias Mendocinas 
CAMPO EXPERIMENTAL: Edison 453, Mortin 
Buenos Aires. 


QUEMADORES 
SYNCRO FLAME 


MM ar ra A 
QUEMADORES DE PETROLEO 


AUTOMATICOS - SEMI-AUTOMATICOS Y MANUALES 


con precalentador optativo 


Unidades integrales, formadas por 
ventilador, bomba de petróleo y motor, Y 
Quemadores de sistema rotativo, que 

aprovechan al máximo hasta los 
combustibles más pesados y mezclas. 
El quemador semi-automático trabaja 
en función de la presión o temperatura Y 
de la caldera, 
El quemador automático está equipado y 
con sistema de ignición a gaseléctrico 
y controles de combustión, 


MOTOR CAPACIDAD 
HP 


MODELOS 


85.000 


102.P 150.000 
103-P 220.000 
104-P 300.000 
105-P 400.000 
106-P 600,000 
107-P 750,000 
108-P 1.000.000 


Para modelos -de hásta 8.600.000 cal/h pedir 
folleto N* Q/3011/2 


QUEMADOR AUTOMATICO 
A GAS-0IL O DIESEL-OIL 


pp uridaa integral, compuesta de 
ventilador, bomba y motor, | 
> De alto rendimiento calorífico, con | 
el minimo de consumo, ll 

l 


D> 3: fabrica desde un minimo de | l 
6.000 cal/h hasta 700.000 cal/h. 


INDUSTRIAS 
INDUSTA come 


ANTONIO MACHADO 628 - Bs. Aires - T.E. 89-6046/48 
LO MAS AVANZADO EN COMBUSTION 


Ahora, también podemos suministrar 
quemadores para gas o combinados GAS 
(gas-petróleo) automáticos o m 

avales, 


Lom FINANCIERA 


El tubo en la industria 20) 


POR QUÉ 
REDONDOS 2 


..-St los tubos estructurales 

de acero “SILBERT", no siempre 
lo son. 

Si Ud. ha pensado 

una “forma” distinta 

para emplearla en muebles, 
maquinarias, heladeras, 
cocinas, calefones, etc., para 
diferenciarlos de sus 

similares, consúltenos y nuestro 
Departamento de Ingeniería 
colaborará con Ud. en su solución. 


PRESENTENOS SU PROBLEMA 
Y SE LO RESOLVEREMOS COM TUBOS. 


Solicite folletos 


FABRICA ARGENTINA DE CA ACERO E INDUS 
ELECTROMETALURGICAS 


MAURICIO SILBERT S.A. 


3 DE FEBRERO 3802 - T. E. 70-2452-3619 - Bs. As. 
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